


BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

AVANT DE COMMENCER L’ASSEMBLAGE

THE ASSEMBLY OF THE FOLLOWING CABINETS SHOULD NOT BE DONE 
ALONE, WE RECOMMEND A TWO PERSON TEAM TO AVOID POSSIBLE 
INJURIES AND TO AVOID ANY DAMAGE THAT COULD BE DONE TO THE 
CABINETS DURING THE SAID ASSEMBLY.

PLEASE BUILD EXACTLY AS SHOWN AND FOLLOW THE STEPS 
ACCORDINGLY TO ASSURE DURABILITY AND STABILITY.

IF ANY PARTS ARE MISSING, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT
1-866-480-8127.

L’ASSEMBLAGE DES ARMOIRES QUI SUIVENT NE DEVRAIT PAS ÊTRE 
FAIT SEUL, NOUS RECOMMANDONS UNE ÉQUIPE DE DEUX PERSONNES 
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE POSSIBLE AINSI QUE POUR ÉVITER 
TOUT DOMMAGE POUVANT ÊTRE FAIT AUX ARMOIRES PENDANT 
L’ASSEMBLAGE.

VEUILLEZ S’IL-VOUS-PLAIT CONSTRUIRE TEL QU’ILLUSTRÉ ET SUIVEZ
LES ÉTAPES DANS L’ORDRE POUR ASSURER UNE BONNE DURABILITÉ 
ET LONGÉVITÉ.

S’IL MANQUE DES PIÈCES, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE AU 1-866-480-8127.



Base cabinets assembly

Assemblage des armoires du bas

Carefully open the contents of the box separating each piece to be easily obtainable.

Ouvrez le contenu de la boîte en faisant attention et en séparant chaque pièce pour
qu’elles soient facile d’accès.



Parts list Liste des pièces

Using the Parts List below, check to 
make sure all parts are included. 
Instructions will reference Part Letters 
found in this list. In the event that parts 
are missing or damaged,

PLEASE CALL :  1-866-480-8127

En utilisant la liste des pièces ci-dessous, 
vérifiez que toutes les pièces sont incluses. 
Les instructions feront référence aux lettres
des pièces ci-dessous. Si certaines pièces
sont manquantes ou endommagées,

SVP APPELER :  1-866-480-8127

Tools needed for
assembly

Outils nécessaires
pour l’assemblage

# #Description DescriptionQty QtyImage Image

POWER DRILL WITH PHILLIPS BIT
PERCEUSE AVEC MÈCHE PHILLIPS

FLAT SCREW DRIVER
TOURNE-VIS PLAT

SMALL MALLET
MAILLET

WOOD GLUE
COLLE À BOIS
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Parts list Liste des pièces

# #Description DescriptionQty QtyImage Image

aa Screw

ff Drawer
handle
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Step 1 - Étape 1
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Place the side panel on the ground 
so that the inside of the panel is 
facing upwards (we recommend 
placing card board under it to
protect the surface). Screw the drawer 
tracks to the panel using the pilot
holes provided. Repeat for the other side 
panel. Make sure to install the tracks on 
the correct side (front roller on bottom). 
Also make sure the front of the tracks
come flush with the front of the panel
and to use the bigger holes of the
tracks.

Placez le panneau de côté sur le sol 
de façon à ce que l’intérieur du 
panneau soit vers le haut (nous vous 
recommandons de placer du carton
en dessous pour protéger la surface). 
Ensuite vissez les rails au panneau 
en utilisant les trous pré-faits.
Répétez pour l’autre panneau de côté.
Assurez-vous que les rails soient
installées du bon côté (la roulette
avant vers le bas). Assurez-vous
également que l’avant des rails
arrivent à égalité avec l’avant
du panneau et d’utiliser les
gros trous des rails.

Bottom - Bas



Step 2 - Étape 2
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Insert Cam-locks (2) in the rear brace. Place two (2) wooden dowels in the two 
outside holes using a dab of glue. Insert one (1) Cam pin in the center hole of the 
side panel. Place dab of glue on wood dowels. Insert rear brace onto the Cam pin 
locking it into place by turning the Cam-lock.

Insérez les verrous de came (2) dans la latte arrière. Placer deux (2) goupilles de 
bois dans les deux trous extérieurs. Insérez un (1) goujon de came dans le trou du 
centre du panneau de côté. Ajoutez un peu de colle sur les goupilles de bois. 
Insérez la latte arrière dans le goujon de came en tournant le verrou de came pour 
le verrouiller en place.



Step 3 - Étape 3
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Insert six (6) Cam-locks in the holes of the bottom panel.

Insérez six (6) verrous de came dans les trous du panneau du bas.



Step 4 - Étape 4
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Insert four (4) wooden dowels and three (3) Cam pins into the side panel. Then 
install the bottom panel onto the side panel locking it by turning the three Cam-
locks. (Remember to use a dab of glue on each end of the wood dowels)

Insérez quatre (4) goupilles de bois et trois (3) goujons de métal dans le panneau 
de côté. Ensuite installez le panneau du bas dans le panneau de côté en tournant
les trois verrous de came pour le verrouiller. (Rappelez-vous d’utiliser un peu de 
colle sur chaque bout des goupilles de bois)



Step 5 - Étape 5
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Insert the Cam-locks in the top panel, place four (4) wooden dowels and three (3) 
Cam pins in the side panel. Install the top panel onto the side panel, locking it by 
turning the three Cam-locks. (Remember to use a dab of glue on each end of the 
wood dowels)

Insérez les verrous de came dans le panneau du haut, placez quatre (4) goupilles 
de bois et trois (3) goujons de métal dans le panneau de côté. Installez le panneau 
du dessus dans le panneau de côté en tournant les trois verrous de came pour le 
verrouiller. (Rappelez-vous d’utiliser un peu de colle sur chaque bout des goupilles 
de bois)



Step 6 - Étape 6

a

Insert the back panel in the slots making sure the panel is completely inserted into
the bottom slot. About 1/4” should remain out of the slots where there is no panel.
(The back panel is not square so please make sure that it is inserted in the correct
direction to allow for proper fitment)

Insérez le panneau du fond dans les fentes en s’assurant que le panneau est
complètement inséré dans la fente du bas. Environ 1/4” devrait resté hors des 
fentes où il n’y a pas de panneau. (Le panneau du fond n’est pas carré alors veuillez
vous assurer qu’il est inséré dans la bonne direction pour permettre un bon 
assemblage)



Step 7 - Étape 7
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Place the wooden dowels (10) into top and bottom panels, and rear brace using glue. 
Insert Cam pins (7) in the side panel. Then install the side panel onto the other panels 
making sure the back panel is properly inserted into slot. Do not force the panel into 
place as damage may occur. (Remember to use a dab of glue on the wooden dowels)

Placez des goupilles de bois (10) dans les panneaux du haut et du bas, et dans le 
croisillon arrière en utilisant de la colle. Insérez des goujons de métal (7) dans le 
panneau de côté. Ensuite installez le panneau de côté dans les autre panneaux en 
s’assurant que le panneau du fond est inséré proprement dans la fente. Ne forcez pas 
le panneau en place car il pourrait être endommagé. (N’oubliez pas d’utiliser un peu 
de colle sur les goupilles de bois)



Step 8 - Étape 8

Gently place the cabinet onto its back, insert leg bolts through the holes tightening
the plastic leg base onto the bolt. Cover bolts with plastic covers supplied.
Insert leg into base with presure, do not try to turn shaft. With help, lift base unit
squarely and place onto feet.

Placez doucement l’armoire sur son dos, et insérez les boulons de pieds dans les 
trous, et insérez-y la base de pieds. Recouvrez les boulons avec les couverts de
plastique fourni. Insérez les pieds dans la base en utilisant un peu de pression,
n’essayez pas de tournez le cylindre. Avec de l’aide, levez l’armoire dans les air et
placez-la sur le sol.

jj ii



Step 9 - Étape 9

Move empty cabinet into place along side of the tall cabinet, leveling the cabinet
and making sure that the bottom of the cabinet is at the same height as the tall
cabinet next to it. Drill a hole from the tall cabinet into the side of the base cabinet 
(the hole is usually made through one of the existing adjustable shelf holes using
the 3rd hole and the 20th hole from the bottom. Using the male-female bolts (4), 
tighten the cabinets together. Repeat this process for right base cabinet once 
assembled, attaching it to the left base cabinet by drilling holes in the front and 
the back.

Placez l’armoire vide au côté de la grande armoire, nivelez-la et assurez-vous que
le bas de l’armoire de base est à la même hauteur que celui de la grande armoire à
ses côtés. Percez un trou à partir de la grande armoire dans le côté de l’armoire de
base en utilisant le 3e trou et le 20e trou en comptant à partir du bas. En utilisant 
les boulons male-femelle (4), resserrez les armoires ensembles. Répétez ce procédé, 
une fois l’armoire de base complétée, pour l’armoire de base de droite, et attachez-la 
à l’armoire de base de gauche en perçant des trous dans l’avant et l’arrière.



Step 10 - Étape 10
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Place drawer fronts on a padded surface (styrofoam or cardboard), screw on
drawer brackets (two per drawer front) with the adjustment screws facing outwards.
Install drawer handles with bolts supplied.

Placez les devants de tirroir sur quelque chose (styrofoam ou carton), vissez les
supports à tirroir (deux par devant de tirroir) avec les vis d’ajustement dirigés vers
l’extérieur. Installez les poignées de tirroir avec les boulons fournis.
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Step 11 - Étape 11
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Screw metal sides to the drawer base panel, three screws per side. The unfinished
edge should be on the front of the drawer. For steps 11 to 13, be sure to use 
the right sized fronts and sides. There is one small drawer and two bigger drawers.

Vissez les côtés de métal au panneau du fond du tirroir, trois vis par côté. La
bordure non-finie devrait être à l’avant du tirroir. Pour les étapes de 11 à 13, soyez 
certain d’utiliser les côtés et devants de bonne grandeur. Il y a un petit tirroir et 
deux tirroirs plus profonds.



Step 12 - Étape 12
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Insert the back of the drawer between the metal sides and the bottom of the 
drawer. Screw it in place.

Insérez le derrière du tirroir entre les côtés métalliques et le fond du tirroir. 
Vissez-le en place.



Step 13 - Étape 13

Place the drawer front so that the drawer sides fit between the drawer brackets.
Then tighten the screws on each bracket. Screw an L shaped bracket under the
drawer bottom (supplied). Repeat step 11 to 13 for all remaining drawers. Make sure 
the larger drawer fronts are attached to the deeper drawers.

Placez le devant du tirroir pour que les panneaux de côté du tirroir se retrouvent 
entre les supports à tirroir. Ensuite serrez les vis de chaque support. Vissez un
support en forme de L sous le dessous du tirroir (fourni). Répétez les étapes 11 à 13 
pour les tirroirs restants. Assurez-vous que les devants de tirroirs plus larges sont 
attachés au tirroirs plus profonds.

aa



Step 14 - Étape 14

Lastly, insert each drawer in the cabinet following the raillings on the side panels
of the cabinet. The small drawer on top, and the two other drawers at the bottom.
If the base cabinet is being combined with other cabinets, install drawers after 
everything has been assembled.

Dernièrement, insérez chacun des tirroirs dans l’armoire en suivant les rails sur
les côtés de l’armoire. Les deux petits tirroir vont au-dessus du grand tirroir. 
Si l’armoire de base doit être combinée avec d’autres armoires, installez les tirroirs
après que tout est été assemblé.



Place the empty base cabinets side by side, then place the empty tall cabinets on 
each side of the base cabinets (this is to be done before the doors and drawers
are installed on each cabinet). Turn the base of the feet to level each cabinet so that 
each side (front, back, bottom, top) comes flush with the cabinet next to it (you
will need to use a leveler). You may also need to have an electrical extension cord
that will run behind the cabinet for the light and power bar.

Placez les armoires de base vides une à côté de l’autre, et placez les grandes 
armoires vides de chaque côté des armoires de base (ceci doit être fait avant que
les portes et les tirroirs soient installés sur chaque armoire). Tournez la base des
pieds de chaque armoire pour que chaque côté (avant, arrière, bas, dessus) soit
égal avec l’armoire à côté d’elle (vous devrez utiliser un niveau). Vous pourriez aussi
avoir besoin d’un fil d’extension électrique qui va passer derrière l’armoire pour la
lumière et la multiprise.

Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 1 - Étape 1



Once all cabinets are leveled and at the same height, drill 4 holes per cabinet through 
the adjustment holes using a 3/16” bit (same size as adjustable shelf support pins), 
making sure the holes are not used for the hinges (bottom 2 holes). Use the 
male/female bolts to hold the cabinetry together. Repeat this for each cabinet.

Une fois toutes les armoires à niveau et à la même hauteur, percez 4 trous par armoire 
à travers les trous d’ajustement en utilisant une mêche de 3/16” (même grosseur que 
les embous de support de tablette ajustable), en vous assurant que ces trous ne sont 
pas utilisés pour les pentures (2 trous du bas). Utilisez les boulons male/femelle pour 
tenir les armoires ensemble. Répetez pour chaque armoire.

Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 2 - Étape 2



Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 3 - Étape 3

Install the bottom support piece after inserting the six Cam pins into the base
cabinets and the Cam-locks into the bottom support piece, then thighten into place.
Insert the wood dowels into both of the side supports, and then install them onto the 
bottom support piece. Insert the center support and the top support.

Installez le support du bas après avoir inséré les six goujons de métal dans l’armoire
de base et les verrous de came dans le support du bas, ensuite resserrez le tout.
Insérez les goupilles de bois dans chaque support de côté, et ensuite installez-les dans
le support du bas. Insérez le support du centre et le support du haut.



Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 4 - Étape 4

Install three (3) Cam pins into the bottom of the wall cabinets. With the help of a second 
person, install the empty wall cabinets, one at a time, onto the supports and tighten the Cam 
pins. Make sure that they are flush with the top and the back of the tall cabinet and drill the 
holes for the 12 male/female bolts with a 3/16” bit, doing one cabinet at a time (drill holes over
top and below holes used for hinges). Bolt the cabinets together. Then install the adjustable 
shelves (one in each). 

Installez trois (3) goujons de métal dans le bas des armoires de mur. Avec l’aide d’une autre 
personne, installez les armoires de mur vides, une à la fois, dans les supports et resserez les 
goujons de métal. Assurez-vous qu’elles arrivent égales avec le haut et l’arrière des grandes 
armoires et percez les trous pour les 12 boulons male/femelle avec une mêche de 3/16” (ne 
pas utiliser les 2 trous du bas, car ils sont utilisés pour les charnières) . Ensuite, en utilisant 
les boulons male/femelle, assemblez les armoires ensemble. Ensuite installez les étagères 
ajustables (une dans chaque). 

Drill holes location for all sides



Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 5 - Étape 5

Install the angle brackets (two small and one long) to the rear of the valance. Install de 
valance 1” from the front of the upper cabinets, screwing the brackets to the tall cabinets 
first, then to the upper cabinets. After this is complete, you may install the work light. Start 
by removing the light cover and bulb, screw it to the upper cabinets through the supplied 
holes and then replace the bulb and cover. Make sure the light is connected to the wall or 
extension prior to installing the back panel.

Installez les supports à angle (deux petits et un long) à l’arrière de la cantonnière. Installez la 
cantonnière à 1” de l’avant des armoires du haut, vissant les supports aux grandes armoires 
en premier, et ensuite aux armoires du haut. Une fois complété, vous pouvez installer la 
lumière de travail. Commencez par enlever le couvert et l’ampoule, vissez-la aux armoires 
du haut dans les trous fournis et replacez ensuite l’ampoule et le couvert. Assurez-vous que 
la lumière soit connectée au mur ou à une extension avant d’installer le panneau arrière.



Place the six (6) pieces of velcro as per the drawing.  Run a plugged in extension cord 
behind the cabinet and over the frame onto the top of the base cabinets, pulling the
extension cord through the hole in the back panel. Then unpeal the sticky side and 
insert the back panel, inserting the top first. Press the center panel lightly on the 
adhesive.

Placez quatre (4) morceaux de velcro dans chaque coin du support et deux (2) au
milieu du support (haut et bas). Passez le fil d’alimentation déjà branché derrière
l’armoire et par-dessus la charpente et sur le dessus des armoires du bas, en tirant le
fil d’alimentation à travers le trou dans le panneau du fond. Ensuite enlevez la 
protection sur le côté collant du velcro et insérez le panneau arrière, en insérant le 
haut en premier. Poussez le panneau du centre doucement sur les adhésifs.

Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 6 - Étape 6



Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 7 - Étape 7

Place the counter top over the base cabinets, making sure not to scratch the sides
of the tall cabinets, keeping it flat while sliding it back into place. If it is too tight, 
loosen the bolts holding the cabinets together. Once in place, screw it to the base 
cabinets (three screws needed: one in each corner and one on either side of the 
center part).

Placez le comptoir sur les armoires de base, en vous assurant de ne pas égratigner
les côtés des grandes armoires, en le gardant à plat et en le glissant jusqu’au fond. 
Si l’espace est trop étroit, désserrez les boulons gardant les armoires ensemble. 
Une fois en place, vissez-le aux armoires de base (trois vis nécessaires: une dans 
chaque coin et une d’un côté ou de l’autre de la partie du centre).



Step 8 - Étape 8
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Place the doors on styrofoam. Insert eight (8) hinges into the doors of the cabinet 
(four hinges per door) in the pre-drilled holes, using a small mallet (hammer them
into the holes without removing screws and plastic retainers). Then screw the 
handles to the doors.

Placez les portes sur du styrofoam. Insérez huit (8) charnières dans les portes de 
l’armoire (quatre charnières par porte) dans les trous prévus à cet effet avec un 
petit marteau (enfoncez-les dans les trous sans enlever les vis et les capuchons
de plastique). Ensuite, vissez les poignées aux portes.
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Assembling the unit - Assembler l’unité
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Align hinges to the 
appropriate holes (start 
with top, make sure that
the top screw is in the
highest hole). Screw 
all remaining hinges, not
overtightning the screws. 
Do the same with the 
other door, then adjust
both doors so graphics
align using the adjustment
screws.

Alignez les charnières aux
trous appropriés
(commencez avec le haut,
assurez-vous que la vis du
haut soit dans le trous le
plus haut). Vissez toutes les
charnières restantes, sans
trop serrer les vis. Faites
de même avec l’autre
porte, et ajustez ensuite les
deux portes pour que les
images soient alignées en
utilisant les vis d’ajustement.

Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 9 - Étape 9



Step 10 - Étape 10
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Place the doors on styrofoam. Insert four (4) hinges into the doors of the cabinet 
(two hinges per door) in the pre-drilled holes, using a small mallet (hammer them
into the holes without removing screws and plastic retainers). Then screw the 
handles to the doors.

Placez les portes sur du styrofoam. Insérez quatre (4) charnières dans les portes de 
l’armoire (deux charnières par porte) dans les trous prévus à cet effet avec un 
petit marteau (enfoncez-les dans les trous sans enlever les vis et les capuchons
de plastique). Ensuite, vissez les poignées aux portes.

Assembling the unit - Assembler l’unité



Step 11 - Étape 11

Once the cabinet is installed onto the wall or combined with other cabinetry to
create a complete unit, the adjustable shelf can be installed by inserting the shelf
supports (4) at the desired height, followed by the doors by screwing the supplied
screws into the holes supplied. Do not over tighten. Door adjustment can also be
made.

Une fois l’armoire installée au mur ou combiné avec d’autres armoires pour créer
une unité complète, l’étagère ajustable peut être installée en insérant les supports
à étagères (4) à la hauteur désirée, suivi par les portes en vissant les vis fournies
dans les trous déjà faits. Ne vissez pas trop, seulement ce qui est nécessaire. Les
ajustements de porte peuvent être faits ensuite.

Assembling the unit - Assembler l’unité



Using the leveling screws on the door hinges and drawer bracket, level the doors and
drawers.

En utilisant les vis de mise-à-niveau sur les charnières des portes et sur les supports
à tirroir, nivelez les portes et les tirroirs

Hinge - Charnière

Assembling the unit - Assembler l’unité
Step 12 - Étape 12

Bracket - Support




